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Rampe M PML Aéroport

Rampe M PML (Panneau a Messages Limités) pour aéroport.
Code article : 32707

La Rampe M PML (Panneau a Messages Limités)
Aéroport est destinée aux véhicules «Marshaller»

P Mode de clignotement Flash
des aéroports.
Tension 12V, 24V
Le véhicule Marshaller est chargé de guider les pilotes d'un aéronef sur un Longueur 1,10m ou 1,50m
aéroport.
Hauteur 135mm
Les + produit: Largeur 280mm
Origine du produit Europe

o forme aérodynamique
e carénage en polycarbonate incassable Garantie 3 ans
e parties inférieures et supérieures de la rampe en aluminium anodisé,

insensible a la corrosion
o extrémités de couleur orange avec feux a LED a éclats (conforme OACI

& EASA Type D)
e boitier de commande 12 touches

Codes articles:
Rampe MPML 1,10 m 32707
aeroport
Rampe M PML 1,50 m 32708
aeroport

Pour les options disponibles, merci de consulter la fiche produit. Ce produit répond aussi aux normes OACI &
EASA pour les aéroports.
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BFEASA

European Aviation Safety Agency
Feu respectant les spécifications de I’'Annexe 14 (Convention relative a l'aviation civile internationale du reglement OACI pour les véhicules d’escorte
type D ou “Follow-me” véhicules) ainsi que I'EASA (Annex to ED Decision 2014/013/R - Certification Specifications (CS) and Guidance Material (GM) for
Aerodromes Design - CS-ADR-DSN)

Pour plus d'informations, merci de consulter I'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit


https://www.mercura.fr/reglementation/homologations/

