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Rampe VEGA sans siréne

Rampe VEGA avec feux bicolores - Classe 2
Code article : 29230
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Les + produit de la rampe VEGA sans siréne:
e Puissance lumineuse LED haute intensité - Homologuée R65 Classe 2 Carénage Polycarbonate
e Facilité d'acces aux parkings souterrains
o Solide, structure en aluminium et carénage en polycarbonate Boitier Aluminium
e Rampe plate aérodynamique d'une hauteur de 67mm Couleur des LED Bleu, Orange
o Installation optimale avec fixations réglables
« Consommation électrique trés faible Mode de clignotement Mode R65 double flash
Cable Livrée avec faisceau de 5
Les caractéristiques techniques: métres (sortie : centrale)
Montage En surface
e Feux bicolores bleu/orange a l'arriere de la rampe VEGA A
« Alimentation 12/24V Tension Lot
e Fonction Patrouille (Cruise) Longueur 120 ou 160 cm
o Défilement Balisage arriere : warning, droite, gauche, intérieur-
extérieur Hauteur 6.7 cm
o Garantie 3 ans Largeur 26.7 cm
Les codes articles : Homologation ECE R65 II, ECE R10, EMC
Origine du produit Europe

Garantie 3 ans
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PDT = Prise de toit Pour plus dinformations, merci de consulter I'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations
produit ici.



https://www.mercura.fr/reglementation/homologations/

